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1. Leverans 
 
Fleecevecklaren lämnar vår fabrik komplett i den av dig beställda utformningen, 
men se gärna till att allt har blivit korrekt levererat. 
I allmänhet är fleecevecklaren klar för användning vid leverans. Innan maskinen 
används och efter en dags användning bör du återigen kontrollera alla 
hydrauliska, skruv- och bultförband. 
 
Hydraulsystemet är inte fabriksfyllt med olja. Därför är det mycket viktigt innan 
första användningen att hydraulcylindern har aktiverats långsamt flera gånger i 
båda riktningarna, tills ledningarna och cylindrarna har fyllts med olja. 
 
 
 

2. Säkerhetsmeddelande 
 
Se även säkerhetsmeddelanden för traktorgrävare DP5. 
 
Endast utbildad personal tillåts arbeta med vecklingsanordningen, dessa måste i 
sin tur upplysa stödpersonal eller andra personer som är närvarande i 
arbetsområdet om farorna. 
 
Den grundläggande konfigurationen av enheten förutsätter installationen av 
maskinen i den bakre hydrauliken på traktorer med mer än 150 hk och en 
tjänstevikt på 7500 kg. Matchande kopplingsdelar måste säkerställas för att 
förhindra en oavsiktlig lossning av anslutningen, särskilt för snabbkopplingar. En 
riggförbindelse till traktorn ger mer säkerhet och användarvänlighet. Sidostagen 
skall vara stela och lufttrycket i bakdäcken skall ligga nära det övre av tillverkaren 
godkända lufttrycket för att förhindra svängningar hos maskinen. Arbete i lutande 
terräng mer än 5% är inte tillåtet. 
 
 
Vänligen se till innan du arbetar med vecklaren, att inga personer finns inom 
svängradien på 20 m! 
 
Var uppmärksam under arbetet på kraftledningar, telefonledningar och träd, 
räckvidden uppåt får inte underskattas. 
 
Vid manövrering av maskinen, se till att inga personer uppehåller sig inom 
svängområdet. 
 
Vecklingsanordningen är ett arbetsredskap och det är absolut förbjudet att åka 
med som passagerare eller att springa bredvid! 
När du arbetar på anordningen i utfällt läge, måste hydraulsystemet säkras mot 
oavsiktlig lyftning eller sänkning, strömförsörjningen måste brytas och anordningen 
måste stöttas upp på ett fackmannamässigt sätt! 
Utför arbeten på hydraulsystemet endast när detta är nersänkt! Koppla alltid 
anläggningen trycklös! Arbeta aldrig på ett system som fortfarande är under tryck 
och bär alltid skyddshandskar! 
Vid lederna, hydraulcylindrarna och tallrikarna föreligger det en ökad risk för 
klämskador! 



Ett säkerhetsavstånd på 20 m skall ovillkorligen beaktas! 
Använd aldrig våld när du släpper och låser! 
Vid användning av allmänna vägar eller stigar skall maskinen vara utrustad i 
enlighet med bestämmelserna i vägtrafikförordningen! 
Denna maskin måste testas årligen enligt UVV-riktlinjerna 
(Unfallverhütungsvorschriften – Föreskrifter för förebyggande av olyckor). 
En kranlogg måste föras. 
 
  

Varningsskyltar 
 
Läs bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna! 
Försiktighet i svängområdet! 
Håll alltid ett säkerhetsavstånd på 20 m till andra personer! 
 
 
 

3. Före första användningen 
 
Kontrollera före första användning, och efter en kort tids användning, alla 
maskinens anslutningar så att de sitter fasta, därför att anslutningarna, särskilt 
under de första arbetstimmarna, fortfarande kan sätta sig och därmed kan 
eventuellt några skruvanslutningar lossna. 
Transporthastigheten skall vid dåligt väglag reduceras betydligt. 
För höga transporthastigheter orsakar en mycket hög dynamisk belastning, vilket 
förkortar livslängden på din enhet. 
Hydraulsystemet är inte fabriksfyllt med olja. Se därför till före den första 
användningen att den hydrauliska cylindern har aktiverats långsamt flera gånger i 
båda riktningarna, så länge tills röret och cylindern är fyllda med olja! 
 
 

3.1 Ändamålsenlig användning 
 
Fleecevecklingsutrustningen är avsedd att rulla fleece och filmer över betor och 
andra stukor. 
Användning i sluttande terräng mer än 5% är inte tillåtet, fara att utrustningen 
välter. 
 
 
 
 

4. Användning 
 

4.1 Montering 
 
Den grundläggande konfigurationen av enheten förutsätter installationen av 
maskinen i den bakre hydrauliken på traktorer med mer än 150 hk och en 
tjänstevikt på 7500 kg. Matchande kopplingsdelar måste säkerställas för att 
förhindra en oavsiktlig lossning av anslutningen, särskilt för snabbkopplingar. En 
riggförbindelse till släpet ger mer säkerhet (se bild) och användarvänlighet. 
Sidostagen skall vara stela och lufttrycket i bakdäcken skall ligga nära det övre av 



tillverkaren godkända lufttrycket för att förhindra svängningar hos maskinen. 
Den roterande tallriken måste monteras horisontellt. 
 

 
 

4.2 Hydraulisk anslutning 
 
I grundkonfigurationen behövs för hydrauliken två styrenheter och en trycklös 
retur. Slangarna är märkta. 
En linje är matningstrycket för styrblocket (kontinuerligt tryck) 
Den trycklösa returen (slang med säkerhetsventil) till tanken måste alltid 
garanteras, annars kan styrblocken skadas.  
Den tunnare linjen syftar till att låsa klämcylindern. 
Grävmaskinen arbetar med en elektriskt proportionell styrning, denna uppdaterar 
och styr flera funktioner samtidigt. Varje funktion kan aktiveras från mycket 
långsam till snabb, för det behöver vi traktorns hela oljemängd, hastigheten ändras 
enbart via joysticken.   
 
 
 
 
 

4.3 Transport och arbetsläge 
 
Vid dåligt väglag måste högsta transporthastigheten avsevärt reduceras på grund 
av de svängningskrafter som uppstår! 
För att garantera en säker transport bör den gå till på följande sätt: Lyft ur 
anordningen helt, kör in och säkra mot sänkning. 
Vid transport på allmän väg är grävskopan helt upplyft och försiktigt svängt över 
kabinen, där vilande på ett stöd (ingår inte i leveransen). 



  
 

 
5. Underhåll  
Se underhållsschemat för företaget Ostler (i bilagan). 
På lindningsdornen finns 2 smörjnipplar, drivkedjan måste smörjas och 
efterspännas en gång per år. 
Före längre perioder av stillestånd måste maskinen rengöras, konserveras med 
sprutolja och hydraulcylindrarnas kolvstänger smörjas in. 
I synnerhet måste huvudlyftcylinderns kolvstång smörjas och kontrolleras oftare i 
sin övre del (vägsalt på vägarna). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EG-försäkran om överensstämmelse 

 
Declaration of conformity / Dickiarazione di conformita 

 
I enlighet med EG-direktiv 98/37/EG 

 
after the EC 98/37/EG / de EC 98/37/EG 

 
 
 

Vi / We / Noi   Hermann Klünder 
     Brückenstraße 1 
     D-31628 Landesbergen 
 
 
 
försäkrar under eget ansvar att produkten  
declare under our own respansablility, that the product 
dichiariamo, sotto nostra esclusiva respnsabilita`, che il prodotto 
 
 
 

Utrustning för vård av stukor Kl 2000 
 
Typ / Typ / Tipo: ____________________ 
Serie / Serienummer: ___________________ 
 
som denna försäkran refererar till, i utförandet som levererat från fabriken, 
uppfyller de relevanta grundläggande hälso- och säkerhetskraven i EG- direktiv 
98/37/EG, inklusive bilagor. 
För ett korrekt uppfyllande av hälso- och säkerhetskraven som avses i EG-
direktiven, har i synnerhet följande standarder och tekniska specifikationer 
tillämpats:  
to which this declaration relates is in conformity with the following standards and normative 
documents: 
secondo il disiegno, tipo e numero di serie vedi targhetta, cui si riferisce la presente dichiarazione, 
e` in conformatia` alle norme o ai documenti normativi seguenti: 
 

EN 292-1 (11.91), 
EN 292-2 (11.91). 
 
Landesbergen, den 1 september 2014 
 
 
_________________________ 
Hermann Klünder 



 
7.  Sockerbetor - vård av stukor 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Att tillskapa en stuka: 

Betorna skall samlas i enhetliga (inga kullar och dalar), om möjligt sammanhängande stukor, 
och på sådant sätt att de lätt kan transporteras bort. 

Skapa stukan på plan, väl framkomlig mark, inga fåror direkt vid stukan. 
Vårda stukan om möjligt direkt efter gallringen, innan röjningen och plöjningen. 
För fästningen av fleecen är det allra bäst om stukan är åtkomlig med traktorn från alla sidor. 
Anpassa stukans längd till fleecelängden. 
 
 
 
 
 

Att täcka stukan: 
Kör fram mot stukan och parkera den säkrade släpvagnen. Sätt upp eventuella varningsskyltar. 
För in lindningsdornen i röret och lås. Ta upp fleecerullen från trailern och rulla av den på 

stukan. Se upp för ledningar när du kör med röret. (Telefon, kraftledningar, osv.) Vid arbete 
med bommen får inga personer uppehålla sig i farozonen (20 m)! 

 

         
 
Dra ner den utrullade fleecen ner till foten av båda sidorna på stukan. (Arbete av den andra 

personen) Vid långa stukor, där mer än en fleecevåd behöver användas, skall du låta 
fleecen överlappa. 

 



 
 
Överskjutande fleecelängder skall vikas ner. Det får inte ligga fleece i blöt lera eller i 

vattenpölar, vid frost fryser den fast och blir sönderriven vid upptagning. 
Kör sedan stukan runt med "Klünderscheibe" i ca 20 cm höjd. Plattan ska trycka in fleecen ca 

15 - 20 cm i mitten av betan. Mata inte ut skivan under körning. Kompensera för 
utbuktningar i stukan genom styrning. Beakta riskområdet! 

 

  
 
 
 
 
Avtäckning av stukan:  
Kör fram mot stukorna och parkera den säkrade släpvagnen. Sätt upp eventuella 

varningsskyltar. 
Ta ett tomt rör med taggen från släpvagnen. Beakta riskområdet (20 m)! 
Vid frost kan fastfrusen fleece lossas från betorna med ett kort rör. 
Ta upp fleecen med röret på vilket små metallbitar (ca 2 cm) är fastsvetsade. 
Dra fleecen en gång i motsatt riktning över stukan, då släpper fastsättningen av fleecen. 
Veckla upp fleecen på röret. Håll röret nära marken, så att fleecen krymper till rörlängden. 
 

 



 
Stuva den uppvecklade fleecen i trailern. 
Är fleecen täckt med mycket snö eller om många betor är fastfrusna, måste fleecen lossas med 

en paddel (se bild) 
 

 
 

efter det dras fleecen loss från stukan och får ligga tills den tinar. 
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1. Leverans 
 
Fleeceplattan lämnar vår fabrik komplett i den av dig beställda utformningen, men 
se gärna till att allt har blivit korrekt levererat. 
I allmänhet är fleeceplattan klar för användning vid leverans. Innan maskinen 
används och efter en dags användning bör du återigen kontrollera alla 
hydrauliska, skruv- och bultförband. 
 

2. Säkerhetsmeddelande 
 
Hydraulsystemet är inte fabriksfyllt med olja. Därför är det mycket viktigt innan 
första användningen att hydraulcylindern har aktiverats långsamt flera gånger i 
båda riktningarna, tills röret och cylindern har fyllts med olja. 
Vänligen se till innan du kör ut plattan, att inga personer finns inom svängradien! 
Fleeceplattan är ett arbetsredskap och det är absolut förbjudet att åka med som 
passagerare eller att springa bredvid! 
När du arbetar på enheten i utfällt läge, måste hydraulsystemet säkras mot 
oavsiktlig lyftning eller sänkning och stöttas upp på ett fackmannamässigt sätt! 
Utför arbeten på hydraulsystemet endast när detta är nersänkt! Koppla alltid 
anläggningen trycklös! Arbeta aldrig på ett system som fortfarande är under tryck 
och bär alltid skyddshandskar! 
Vid lederna, hydraulcylindrarna och tallrikarna föreligger det en ökad risk för 
klämskador! 
Ett säkerhetsavstånd på 10 m skall ovillkorligen beaktas! 
Använd aldrig våld när du släpper och låser! 
Vid användning av allmänna vägar eller stigar skall fleeceplattan vara helt 
indragen och utrustad enligt bestämmelserna i vägtrafikförordningen! 
 

Varningsskyltar 
 
Läs bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna! 
Försiktighet i svängområdet! 
Håll alltid ett tillräckligt säkerhetsavstånd! 
 

3. Före första användningen 
 
Kontrollera före första användning, och efter en kort tids användning, alla 
anslutningar till fleeceplattan så att de sitter fasta, därför att anslutningarna, 
särskilt under de första arbetstimmarna, fortfarande kan sätta sig och därmed kan 
eventuellt några skruvanslutningar lossna. 
Transporthastigheten skall vid dåligt väglag reduceras betydligt. 
För höga transporthastigheter orsakar en mycket hög dynamisk belastning, vilket 
förkortar livslängden på din enhet. 
Hydraulsystemet är inte fabriksfyllt med olja. Se därför till före den första 
användningen att den hydrauliska cylindern har aktiverats långsamt flera gånger i 
båda riktningarna, så länge tills röret och cylindern är fyllda med olja! 
Skjutrören ska smörjas med fett minst 1 gång per år. 

3.1 Ändamålsenlig användning 
 



Fleeceplattan ska användas uteslutande för att fästa fleece på stukor (rödbetor, 
potatis, osv.). 
 

4. Användning 
 

4.1 Montering 
 
Grundkonfigurationen av anordningen syftar till installationen av maskinen i den 
främre hydrauliken. En montering baktill är möjlig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Hydraulisk anslutning 
 
I grundkonfigurationen behövs för hydrauliken en dubbelverkande styrenhet för in- 
och utkörning. 
 
För den hydrauliskt drivna fleeceplattan behöver vi två dubbelverkande 
styrenheter och en tryckfri retur till tanken. 
Den första styrenheten för att skjuta in och ut. 
Den andra styrenheten för oljemotorn, framåt och bakåt, här måste det gå att 
justera mängden olja. 
Genom att ställa om 3-vägsventilerna används denna styrenhet också för justering 
av driftsvinkeln (används sällan). 
Den tryckfria returen samlar upp läckoljan  

 
 
 
För den hydrauliskt drivna fleeceplattan med styrenhet behöver vi en 
tryckanslutning med maximalt 50 l/min och en tryckfri retur med min. DN12 
 



 
 
 

4.3 Transport och arbetsläge 
 
Vid dåligt väglag måste högsta transporthastigheten avsevärt reduceras på grund 
av de svängningskrafter som uppstår! 
För att garantera en säker transport bör den gå till på följande sätt: Lyft ur 
anordningen helt, kör in och säkra mot sänkning. 
 
Arbetsläge: 

 
 
Anordningen svängs i arbetsläget ca 5 cm framåt från normalen. Plattan körs 
endast ut så långt så att betorna inte skadas av däcken. 
Fleecen breds ut över stukan och dras ner till stukans fot. Överskjutande längder 
viks in. Nu kör man med fleeceplattan i en höjd av ca 20 cm längs med sidorna av 
stukan så att plattan trycker in fleecen ca 15 - 20 cm i mitten av betan. 
 



 
  
 
Det är viktigt att säkerställa att ingen fleece ligger på marken eller i vattenpölar 
eftersom den kan frysa fast. 
 
 

4.4 Lagring 
 

 
 
 

5. Underhåll 
 
Smörj teleskopröret med universalfett, minst en gång om året. 
Dra in hydraulcylindern vid längre stillestånd eller rengöring och infettning av 
kolvstången. 
 
 



 
EG-försäkran om överensstämmelse 

 
Declaration of conformity / Dickiarazione di conformita 

 
I enlighet med EG-direktiv 98/37/EG 

 
after the EC 98/37/EG / de EC 98/37/EG 

 
 
 

Vi / We / Noi   Hermann Klünder 
     Brückenstraße 1 
     D-31628 Landesbergen 
 
 
 
försäkrar under eget ansvar att produkten  
declare under our own respansablility, that the product 
dichiariamo, sotto nostra esclusiva respnsabilita`, che il prodotto 
 
 
 

Klünder Vliesteller 2014 
 
Typ / Typ / Tipo: _______2014_____________ 
Serie / Serienummer: _________01__________ 
 
som denna försäkran refererar till, i utförandet som levererat från fabriken, 
uppfyller de relevanta grundläggande hälso- och säkerhetskraven i EG- direktiv 
98/37/EG, inklusive bilagor. 
För ett korrekt uppfyllande av hälso- och säkerhetskraven som avses i EG-
direktiven, har i synnerhet följande standarder och tekniska specifikationer 
tillämpats:  
to which this declaration relates is in conformity with the following standards and normative 
documents: 
secondo il disiegno, tipo e numero di serie vedi targhetta, cui si riferisce la presente dichiarazione, 
e` in conformatia` alle norme o ai documenti normativi seguenti: 
 

EN 292-1 (11.91), 
EN 292-2 (11.91). 
 
Landesbergen, den 1 september 2014 
 
 
_________________________ 
Hermann Klünder 
 



 



 
        Brückenstraße 1 

     31628 Landesbergen 
        Telefon: 05025/94073 Fax: 94074  
Mobiltel.: 0172 40 21 725 
 
 
 
 
 

Instruktion för KL2000 med fleeceplatta 
"Klünderscheibe" 
 
Teman: 

1. Montering 
2. Användning 
3. Faror 
4. Personer 

     5. Bekräftelse 
 

1. Montering: 
 
Släpets storlek, lämpliga bultar och kulor, stagning, lufttryck, fasta fästen 
 

2. Användning: 
 
Elektrisk proportionell kontroll, oljemängd, plocka upp rören, 
Veckla av, fästa, veckla upp 
 

3. Faror 
 
Vid montering, elektriska, hydrauliska, medan du arbetar, svängområde - säkerhetsavstånd, 
högspänning 
 

4. Personer: 
 
Utbildning av assistenter, förbipasserande 
 

5. Bekräftelse: 
 
Härmed intygar jag/vi att jag/vi har mottagit instruktioner för Utrusting för vård av stukor Kl 2000 
och fleeceplattan "Klünderscheibe". 
 
Jag / vi har / fått en bruksanvisning. 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------          ------------------------------------------- 
Ort, datum                                Unterskrift    
 



Företag:  

 
Bruksanvisning  

Datum: …………  

Arbetsområde:  
Åkerkanten 
depå 

Arbetsplats: Vård av stukor - Maskiner 

Aktivitet: Reparera skyddsfleece för betor respektive hämta ti ll 
depån  

Underskrift: 

BENÄMNING 
Hur håmta fleecen från åkerkanten (om den inte kunde tas bort samtidigt med avtäckningen) 

- Vårdenheten för stukan (arbetsverktyg med tillsatsutrustningar, släp) kör till åkerkanten, hakar av släpet och 
ställer sig i arbetsläge 

- Om så är nödvändigt, lägg upp undanlagrad fleece på ett sådant sätt att det kan vecklas upp 
- Veckla upp fleecen och lägg undan den i trailern (detta arbetsmoment kan upprepas flera gånger) 

Assistenten rör sig bredvid trailern och stukan - s äkerhetsväst och skyddsskor! 
- Säkra arbetsredskapen vid traktorn, fästa släpet, fortsätt till nästa stuka. 

Tillvägagångssätt vid reparation av fleecen vid depån 
- Vårdenheten för stukan (arbetsverktyg med tillsatsutrustningar ställer sig i arbetsläge) 
- Fleecen vecklas av och vecklas åter upp efter reparation  
- Fleecen lagras åter (detta förfarande kan upprepas flera gånger) 

Assistenten rör sig bredvid arbetsmaskinen - säkerh etsväst och skyddsskor!  

RISKER FÖR MÄNNISKA OCH MILJÖ 

 ¨  Fara för snubbling och halkning  
¨  Körande arbetsmaskin, fara för krosskador 
¨  Nerfallande fleece 
¨  Fallrisk 
¨  Risk för halka  

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH UPPFÖRANDEREGLER 

 
¨  Föraren av arbetsmaskinen och assistenten måste bära skyddskläder (säkerhetsväst, skyddsskor, 

skyddshandskar). 
¨  Assistenten får inte  befinna sig inom arbetsmaskinens arbetsradie och måste undvika denna. 

¨  Assistenten och föraren av arbetsmaskinen skall om möjligt alltid upprätthålla ögonkontakt. 
¨  Tillsatsutrustningarna, särskilt kranen, får inte överbelastas. Detta är särskilt viktigt att beakta när fleecen är 

genomvåt eller har ökat märkbart i vikt med ett is- och snötäcke.  
¨  I det fall assistenter arbetar med fleecen under pågående uppveckling, så måste de bära tätt åtsittande kläder 

och alltid vara i maskinförarens blickfång. 
¨  Operatörens anvisningar skall alltid följas. 

AGERANDE VID STÖRNING 

 ¨  Parkering av arbetsmaskinen,  
¨  Eliminering av störningen  

AGERANDE VID OLYCKA FÖRSTA HJÄLPEN - NÖDSAMTAL 112 

 
¨  Genomförande av nödåtgärder på olycksplatsen 
¨  Ring ambulans / läkare 
¨  Informera företagaren/ledningen och behörig yrkesorganisation 

KONSEKVENSER AV BRISTANDE EFTERLEVNAD 

 
Hälsokonsekvenser: Skada, dödlig skada 
 
 

DRIFTSSPECIFIK INFORMATION 

 
 
 
 
 
 



Företag:  

 
Bruksanvisning  

Datum: …………  

Arbetsområde:  
Åkerkanten 

Arbetsplats: Vård av stukor - maskiner 

Aktivitet:  Att täcka, respektive avtäcka, betestukor med 
skyddsfleece för betor.  

Underskrift: 

BENÄMNING 
Hur täcka  betestukor på åkerkanten: 

- Vårdenheten för stukan (arbetsverktyg med tillsatsutrustningar, släp) kör fram till stukan, hakar av släpet, och 
ställer sig i arbetsläge 

- Nerplockning av en fleecerulle från släpet, körning till stukan och avrullning av fleecen på stukan med maskinen 
(detta arbetsmoment kan upprepas flera gånger) 

- Dra ner fleecen manuellt ner till foten av stukan. 
- Tryck fast fleecen maskinellt vid stukans fot, alternativt fäst fleecen med jordankare. 

Assistenten rör sig bredvid trailern och stukan - s äkerhetsväst och skyddsskor! 
- Säkra arbetsredskapen vid traktorn, fästa släpet, fortsätt till nästa stuka. 

Hur avtäcka  betestukor vid åkerkanten: 
- Vårdenheten för stukan (arbetsverktyg med tillsatsutrustningar, släp) kör fram till stukan, hakar av släpet, och 

ställer sig i arbetsläge 
- Om så är nödvändigt, samla in jordankare 
- Om så är nödvändigt, lossa fastfrusen fleece mekaniskt 
- Dra av fleecen från stukorna, veckla därefter upp och lägg i trailern (detta arbetsmoment kan upprepas flera 

gånger) 
Assistenten rör sig bredvid trailern och stukan - s äkerhetsväst och skyddsskor! 

- Säkra arbetsredskapen vid traktorn, fästa släpet, fortsätt till nästa stuka.  

RISKER FÖR MÄNNISKA OCH MILJÖ 

 ¨  Fara för snubbling och halkning  
¨  Körande arbetsmaskin, fara för krosskador 
¨  Nerfallande fleece 
¨  Fallrisk 
¨  Risk för halka  

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH UPPFÖRANDEREGLER 

 
¨  Föraren av arbetsmaskinen och assistenten måste bära skyddskläder (säkerhetsväst, skyddsskor, 

skyddshandskar). 
¨  Assistenten får inte  befinna sig inom arbetsmaskinens arbetsradie och måste undvika denna. 

¨  Assistenten och föraren av arbetsmaskinen skall om möjligt alltid upprätthålla ögonkontakt. 
¨  Tillsatsutrustningarna, särskilt kranen, får inte överbelastas. Detta är särskilt viktigt att beakta när fleecen är 

genomvåt eller har ökat märkbart i vikt med ett is- och snötäcke.  
¨  I det fall assistenter arbetar med fleecen under pågående uppveckling, så måste de bära tätt åtsittande kläder 

och alltid vara i maskinförarens blickfång. 
¨  Arbeta inte under högspänningsledningar 
¨  Operatörens anvisningar skall alltid följas. 

AGERANDE VID STÖRNINGAR 

 ¨  Parkering av arbetsmaskinen 
¨  Eliminering av störningen 

AGERANDE VID OLYCKA FÖRSTA HJÄLPEN - NÖDSAMTAL 112 

 
¨  Genomförande av nödåtgärder på olycksplatsen 
¨  Ring ambulans / läkare 
¨  Informera företagaren/ledningen och behörig yrkesorganisation 

KONSEKVENSER AV BRISTANDE EFTERLEVNAD 

 
Hälsokonsekvenser: Skada, dödlig skada 
 
 

DRIFTSSPECIFIK INFORMATION 

 
 
 
 
 
 



 
 


